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เร�่องจร�งเกี่ยวกับจาระบีที่คุณอาจไมรู

จาระบีหร�อสารหลอล่ืนก่ึงแข็งกึ่งเหลว (Grease) เปนสิ�งสําคัญสําหรับ
อุปกรณ เคร�่องมือ เคร�่องจักร และเคร�่องยนต ที่ชวยใหการทํางานของ
ชิ �นสวนในสิ�งเหลาน้ีเปนไปอยางราบร�่นและมีประสิทธิภาพ พรอมชวย
ปองกันการสึกหรอท่ีเกิดจากการทํางานน้ัน ดวยความสําคัญดังกลาว 
ประกอบกับเสียงจากลูกคาท่ีทีมงานและผูจัดจําหนายของเราไดทราบ 
เราจึงขอไขความจร�งใหกระจางเพ�่อใหทุกทานไดจาระบีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
กับความตองการในการใชงานอยางแทจร�ง

สิ�งที่เขาใจกับขอเท็จจร�งเกี่ยวกับจาระบี…

6 หลักว�ธีเลือกใชจาระบี
สารหลอล่ืนประเภทน้ีมีอะไรมากกวาที่คิด หลักสําคัญตอไปน้ีเปนสิ�งท่ีควร
พ�จารณากอนตัดสินใจซื้อเพ�่อใหไดจาระบีที่ใชสําหรับคุณ

1. ความทนทานตอความชื้น (Water washout)
หากจ�ดที่ใชงานตองสัมผัสน้ําหร�อความช้ืน ตองเลือกจาระบีประเภททนนํ้า 
มิฉะน้ันแลวจาระบีจะถูกชะลางหร�อหลุดออกไดงาย สงผลใหตองใสจาระบี
อยูบอยๆ

เบอร NLGI
ความแข็ง-ออนที่

อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส

เปร�ยบเทียบ
ความแข็ง-ออนไดกับ

000 เหลว ซอสมะเข�อเทศ

00 กึ่งของเหลว ซอสแอปเปล

0 เนื้อออนมาก มัสตารดสีนํ้าตาล

1 เนื้อออน ซอสมะเข�อเทศเขมขน

2 เนื้อธรรมดา เนยถั่ว

3 เนื้อแนน เนยขาว

4 เนื้อแนนมาก โยเกิรตแชแข็ง

5 เนื้อแข็ง เนื้อบดละเอียดผสมไขมัน

6 เนื้อแข็งมาก เชดดารชีสสเปรด

2. ความแข็ง-ออน (Penetration Number)
ความแข็ง-ออนเปนอีกเร�่องท่ีสําคัญอยางยิ�ง เพราะหากแข็งเกินไป ก็อาจ
ไมสามารถหลอล่ืนจ�ดท่ีใชงานไดดี และหากออนเกินไป กอ็าจทําใหเกิดการรัว่ซมึ
ได เบอรความแข็ง-ออนของจาระบีไดรับการกําหนดตามมาตรฐาน NLGI 
(National Lubricating Grease Institute หร�อสถาบันจาระบีหลอลืน่แหงชาติ
สหรัฐอเมร�กา) ดังนี้

ยิ�งเบอรสูง ยิ�งสามารถคงตัวในสภาวะรอนไดดีกวา จึงขอแนะนําใหพ�จารณา
จากสภาวะการทํางานและสภาวะแวดลอมของอุปกรณหร�อเคร�่องจักร 
รวมท้ังว�ธีการใชจาระบี เชน ควรใชเบอรท่ีสูงกวาสําหรับการอัดดวยมือหร�อ
ปนอัด ควรใชเบอรที่ออนกวาสําหรับระบบแบบจ�ดจายกลางท่ีปอนจาระบี
ไปยังจ�ดหลอลื่นอื่นๆ

3. สารอุมนํ้ามัน (Thickener)
สารอุมน้ํามันมีลักษณะก่ึงแข็งก่ึงเหลว ทําหนาที่อุมน้ํามันเหมือนกับฟองน้ํา
คอยกักเก็บนํา้มันหลอลืน่ไว ทําใหจาระบีมคีวามคงตัว สามารถเกาะติดชิ�นงาน 
ใหการหลอลื่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น สารอุมนํ้ามันที่นิยมใชมีดังนี้

  

ความเปนจร�งจร�งหร�อไมที่

ควรเลือกจาระบีจากสี สีไมไดเกี่ยวของกับคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ ผูผลิตใสลงไปเพ�่อชวย
ใหผู  ใช แยกแยะผลิตภัณฑจาระบี
แตละประเภทไดงายข�้น

มีจาระบีครอบจักรวาล โลกน้ีไมมีผลิตภัณฑใดท่ีใชงานได
กับทุกเคร�่องยนตกลไกทุกประเภท 
เชนเดียวกับจาระบี  เพราะเคร�อ่งจกัร
และเคร�่องยนต ซ่ึงมีลักษณะและ
การทํางานท่ีแตกตางกัน ก็ยอม
ตองการผลิตภณัฑจาระบีท่ีแตกตาง
กัน

โพลียูเร�ย ทนความรอนสูง ทนตอการเกิดออกซิเดชันไดดี 
เหมาะกับการใชงานหลากหลาย เชน ในมอเตอร
ไฟฟา

ดินเหนียวเบนโทน ทนความรอนสูงไดดีมาก เหมาะกับการใชงาน
ในเตาเผา 

คุณสมบัติสารอุมนํ้ามัน

ลิเธียม ทนตอความรอนไดด ีมีความคงตัวตอแรงเฉอืนดี 
ตานทานนํ้าไดดี

ลิเธียมคอมเพล็กซ เปนสารอุมนํา้มันท่ีมีองคประกอบเปนสารเชิงซอน 
จึงมีคุณสมบัติที่ทนความรอนไดสูง มีจ�ดหยดสูง 
และรับโหลดไดดีกวา 

แคลเซียม ทนตอการชะลางของน้ําไดดี เหมาะกับงานทั่วไป
ที่อุณหภูมิการทํางานไมสูงมากนัก



การใชงานเบอรความหนืด 
(ISO)

ISO VG 100 มอเตอร อปุกรณหร�อเคร�อ่งท่ีมีความเรว็รอบสูง

ISO VG 220 อุปกรณและเคร�่องจักรสวนใหญ

ISO VG 320 โหลดนํ้าหนักมาก ความเร็วรอบปานกลาง

ISO VG 460 โหลดนํ้าหนักมากที่สุด ความเร็วรอบตํ่า

4. ความหนืด (Viscosity)
คาความหนืดของน้ํามันพ�้นฐานท่ีใชในการผลิตจาระบีมีคุณสมบัติชวย
ตานทานแรงกระทําและการเสียดสีระหวางผิวโลหะ เปร�ยบเสมือนแอรบับเบิล
หร�อตัวกันกระแทกท่ีปองกันการสึกหรอในชิ �นส วนของอุปกรณหร�อ
เคร�่องจักร ท้ังนี้คาความหนืดตองเหมาะสมกับการทํางานของชิ�นสวนน้ัน 
เชน  ชนิดของโหลด รอบความเร็ว และแรงเสียดทาน 

5. จ�ดหยด (Dropping Point)
คือ คาแสดงอุณหภูมิสูงสุดท่ีจาระบีสามารถทนได เม่ือถึงจ�ดสูงสุด ก็จะ
หมดความคงตัว ทําใหน้ํามันแยกตัวออกมาจากสารอุมน้ํามัน (Thickener)
ในการเลือกใชจาระบี ควรพ�จารณาชวงอุณหภูมิที่ใชงานจร�งของชิ�นสวน
น้ันๆ รวมถึงอุณหภูมิสูงสุดในการทํางานท่ีเกิดข�้นไดในเคร�่องจักรน้ันๆ 
เพ�่อใหสัมพันธกับคา Dropping Point

6. สารเพ�่มคุณภาพ (Additives) 
จาระบีแตละประเภทไดรับการแตงเติมสารตางๆ เพ�่อเพ�่มคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการทํางานและสภาวะแวดลอมของอุปกรณหร�อเคร�่องแตละ
ประเภท โดยสารเพ�่มคุณภาพที่สําคัญ ไดแก

• สารรับแรงกดกระแทก (Extreme Pressure หร�อ EP)

ชวยรับแรงน้ําหนักและแรงกระแทก เหมาะกับงานที่ตองรับโหลด แรงกด 
หร�อแรงกระแทกสูง

• สารปองกันการสึกหรอ (Antiwear Agents)

ชวยปองกันการสูญเสียเน้ือสารของชิ�นสวนที่มีการเสียดสีหร�อการทํา
ปฏิกิร�ยาทางเคมี โดยเหมาะกับการใชงานท่ีมีสภาวะรอบการทํางานเร็วสูง
และโหลดตํ่า มีท้ังชนิดท่ีเปนของเหลว และชนิดที่เปนของแข็ง โดยชนิดท่ี
เปนของแข็งจะเปนสารกลุมโมลิบดีน่ัม หร�อกราไฟต (Molybdenum 
Disulfide / Graphite) ซึ่งจะใชในงานที่ตองการการปกปองเปนพ�เศษ เชน 
เคร�่องจักรกลหนักในการกอสราง เหมืองแร เปนตน

• สารตานการเสื่อมสภาพ (Antioxidants)

ชวยปองกันไมใหจาระบีเส่ือมสภาพเร็วดวยการลดการเกิดปฏิกิร�ยาทาง
เคมีกับออกซิเจน (Oxidation) 

หลักการท้ัง 6 ขอน้ีจะชวยใหเลือกใชจาระบีท่ีถูกกับประเภทของงาน 
ซึ่งไมเพ�ยงปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข�้นจากการทํางานเทานั้น 
แตยังเพ�่มประสิทธิภาพการทํางาน พรอมทั้งยืดอายุการใชงานอุปกรณ 
เคร�่องจักร เคร�่องยนต รวมไปถึงตัวจาระบีเองดวย
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