
คาลเท็กซ�ช�วยให�บร�ษัท PT SUMBER ORGANIK
เดินเคร�อ่งได�อย�างราบร�น่กว�า 3 ป� ด�วยผลิตภัณฑ�
น้ำมันหล�อลื่นสำหรับเคร�่องยนต�แก�ส CALTEX 
HDAX® 6500 LFG
โรงไฟฟ�าจากแก�สขยะฝ�งกลบขนาด 2 เมกะวัตต�ของอินโดนีเซียสามารถผลิตพลังงานไฟฟ�า
ได�มากกว�า 2,000 ชั่วโมงสำหรับเคร�่องยนต� INNIO Jenbacher ประเภท 3

TESTIMONIAL HDAX® 6500 LFG: PT SUMBER ORGANIK, INDONESIA 

ชื่อบร�ษัท: PT Sumber Organik

สถานที่ตั ้ง: เมืองเกรซิค จังหวัดชวาตะวันออก อินโดนีเซีย

การใช�งาน: เคร�่องผลิตไฟฟ�า 

อุปกรณ�: เคร�่องยนต� INNIO Jenbacher รุ�น 320

ผลิตภัณฑ�ที่แนะนำ: น้ำมันหล�อลื่นเคร�่องยนต�แก�ส
Caltex HDAX® 6500 LFG

เคร�อ่งยนต�สามารถผลิตไฟฟ�า
จากแก�สขยะฝ�งกลบได�มากกว�า 
2,000 ชั่วโมง

ป�ญหาที่เกิดข�้น

POWER GENERATION

ลูกค�าพบว�าเคร�่องยนต� INNIO Jenbacher รุ�น 320 จำนวน 2 เคร�่อง ที่ผลิต
กำลังไฟฟ�ารวม 2 เมกะวัตต� หยุดทำงานนอกเหนือแผนที่วางไว�บ�อยครั้งทำให�
เกิดไฟฟ�าดับเป�นวงกว�าง เม่ือตรวจสอบแล�ว พบว�าเกิดความเสียหายอย�างรุนแรง
ข�้นที่หน�าวาล�ว (Valve face) และบ�าวาล�ว (Valve seat) ของเคร�่องยนต� ซึ่งมี
สาเหตุมาจากแก�สจากขยะฝ�งกลบท่ีมีฤทธ์ิกัดกร�อนสูง ทำให�เคร�อ่งยนต�และน้ำมัน
ต�องทำงานอย�างหนัก ดังนั้นทีมที่ปร�กษาจากคาลเท็กซ� (Caltex Advisory)
จ�งเข�ามาเพ�่อแก�ป�ญหานี้



การแก�ไขป�ญหา

ผลลัพธ�
ด�วยคำแนะนำจากทีมท่ีปร�กษาคาลเท็กซ� (Caltex Advisory) ท่ีถูกปรับมาใช�งานจร�ง
มากกว�า 3 ป� ทำให�ลูกค�าได�ผลลัพธ�จากการทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค� ป�ญหา
การหยุดเดินเคร�่องจากวาล�วเสียหายลดลง การทำงานเป�นไปอย�างต�อเนื่อง และ
สามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ�ายน้ำมันได�มากกว�า 2,000 ชั่วโมง

POWER GENERATION

แนวทางแก�ไขป�ญหา

Caltex LubeWatch

โปรแกรมการว�เคราะห�น้ำมันหล�อลื่น LubeWatch จะช�วยให�คุณตรวจพบ
ป�ญหาที่อาจเกิดข�้นและสามารถปรับแนวทางการบำรุงรักษา เพ�่อยืดอายุ
การเปลี ่ยนถ�ายน้ำมันเคร� ่อง ลดการหยุดงานโดยไม�ได�วางแผน และลด
ค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ดังนั้น คุณจำเป�นต�องปรับโปรแกรมการว�เคราะห�น้ำมัน
หล�อลื่นที่ใช�แล�วให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคุณ เพ�่อให�ได�การปกป�อง
และประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจสอบอย�างละเอียดจะช�วยให�คุณได�รับ
ประโยชน�อย�างต�อเนื่อง
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ข�อมูลเพ��มเติม www.caltex.com/th/business-solutions

A Chevron company product. ©2023 Chevron. All trademarks are property
of Chevron Intellectual Property LLC or their respective owners.

การทำงานร�วมกันกับลูกค�า และตัวแทนจำหน�ายของเรา ทีมที่ปร�กษาคาลเท็กซ�
(Caltex Advisory) ได�แนะนำให�ใช�ผลิตภัณฑ�น้ำมันหล�อลื่นสำหรับเคร�่องยนต�แก�ส
โดยเร��มจาก CALTEX HDAX® 5500 LFG และได�ปรับมาเป�น CALTEX HDAX®

6500 LFG SAE 40 เพ� ่อใช�ในการแก�ป�ญหาของลูกค�า ด�วยสูตรการผลิตและ
เทคโนโลยีของสารเพ��มคุณภาพขั้นสูงทำให� CALTEX HDAX® 6500 LFG SAE 40
มีสมดุลระหว�างเถ�าและน้ำมัน ที่เหมาะสมเพ�ยงพอต�อการปกป�องหน�าวาล�ว (Valve 
face) และบ�าวาล�ว (Valve seat) ของเคร�่องยนต� 

เมื่อเคร�่องยนต�ต�องทำงานในโรงไฟฟ�าที่ใช�แก�สจากขยะฝ�งกลบ หร�อแก�สชีวภาพ
ที่มีฤทธิ์กัดกร�อนสูง ผลิตภัณฑ� CALTEX HDAX® 6500 LFG SAE 40 นี้จ�งเป�น
ตัวเลือกที่ตอบโจทย�ในการเพ��มประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ�า

นอกจากนี้ทีมที ่ปร�กษาของคาลเท็กซ� ได�แนะนำให�ลูกค�าใช�โปรแกรมการตรวจ
ว�เคราะห�น้ำมัน (Caltex LubeWatch) เพ�่อให�สามารถตรวจจับความผ�ดปกติ
ได�ล�วงหน�า ลดป�ญหาที่อาจเกิดข�้นในการทำงาน

Caltex HDAX® 6500 LFG SAE 40

CALTEX HDAX® 6500 LFG SAE 40 ผลิตภัณฑ�น้ำมันหล�อลื่นสำหรับ
เคร� ่องยนต�แก�สประเภทเถ�าต่ำคุณภาพสูง ด�วยเทคโนโลยีสารกระจาย
สิ�งสกปรก สารชะล�างที่ออกแบบมาสำหรับเคร�่องยนต� 4 จังหวะที่ใช�แก�ส
ในกลุ�ม Sour Gas ได�แก� แก�สจากการฝ�งกลบ แก�สชีวภาพ และแก�สในบ�อหมัก

ผลิตภัณฑ�นี้ได�รับการรับรองจาก INNIO Jenbacher สำหรับเคร�่องยนต� 
Type 2 & 3, Type 4A and Type 6 C, E ที ่เผาแก�สจากการฝ�งกลบ 
แก�สชีวภาพ และแก�สจากน้ำเสีย


